MONTAZNI POKYNY
pro stenovy system
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Pred zahajenim montaze si podrobné prectéte
tyto pokyny. Pokud Vam nebude cokoliv jasné
obratte se na pracovniky firmy
Thermomur Praha
nebo autorizovane firmy pro jeho montaz

http:/Mmww.thermomur.cz
e-malil :thermomur@voliny.cz
tel. : 28398 17 35
fax: 28398 17 33
mobil : 603 50 62 81, 739 44 52 44,603 50 62 74

THERMOMUR PRHA 810, Nokazn 549 24089 Lieznice

Druhé doplnénée vydani 2007




SYSTEM THERMOMUR, JEHO VYUZITI A VYHODY

Tepelny odpor konstrukce
R = 3,65 m2/kwW

Snadna montaz
vaha jedné tvarovky 1,2 kg

Preprava a skladovani
bez potreby tézké mechanizace

Objekt nema zadné
tepelné mosty v konstrukci

Prvky systému THERMOMUR se vyrabi z polystyrenu litého do formy. Soucasti tvarovky
jsou vylisované zamky pro pfesné zdéni. Norma DIN 4102.

Prvky jsou vyrabény v modulovém systému 250 mm, Sifka stény 250 mm.

Délka prvku je 1200 mm.

Prvky jsou lisovany ve tomto provedeni :

1/ prachozi (oteviené na obou stranach)

2/ uzaviené (jedna strana je uzavieneé)

3/ prvek tvaru ,,L“ (pro kotveni stropli nebo pozednic)

Sténa celého systému je na obou stranach 50 mm, pfesnim spojenim nedochazi

k vytvareni tepelnych mostu.

Nosnym prvkem systému je betonové armované jadro 150 mm, tfida betonu B20 do
zrnitosti max. 16 mm. Jadro se pfed betonazi vyztuzi pfedepsanou armaturou.

Okna a dvefe se provadi jako u jinych zdicich systému uloZenim do pfipravenych otvoru.
Vnitini povrh Ize provést obkladem sadrokartonovymi deskami nebo stérkovou omitkou na
nosné sklolaminatoveé sitce. VnéjSi povrch se provadi taktéz stérkovou omitkou.

Veskeré instalace nad pramér 50 mm se provadi pouze svisle, instalace do praméru 50 mm
Ize provadét vodorovné ve sténé systému. Doporucujeme vSak instalace umistovat tak aby
nedochazelo k oslabeni stény systému a narusenim jeho tepelné izolacnich vlastnosti.
Hlavni vyhody systému :

1/ vysoky tepleny odpor konstrukce

2/ nevyvari se teplené mosty

3/ jednoduchost montaze
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NEZ ZAPOCNETE S MONTAZI

Vyznacte na zakladové desce
vnitfni obrys nosného zdiva

Vzdalenost rysky
doporucujeme 225 mm
aby vznikl presah
nosné konstrukce pres
zakladovou desku 25 mm
Pozor na pravy uhel
uhlopricky stavby
musi byt stejné

Nez zapoCnete s montazi na zakladove
desce. Je nutno pudorys domu fadné vytycit
1 '1 a prfedevSim dbat aby vyznacené stény byly
vrozich pravouhlé. Dale doporucujeme
vyznacit si dvefni a okenni otvory a vnitini
nosné stény.
Betonaz zakladové neni predmétem tohoto
navodu, doporuCujeme vSak aby deska byla
provedena s maximalni moznou rovnosti
+-5 mm., ¢€im bude zakladova deska
rovnéjsi, tim méné je nutno pozdéji sténovy
systém vyrovnavat.

DELENI BLOKU

Bloky jsou oznaceny pro fezani ryskami
po 50 mm aby nebylo nutno méfit metrem
(jiny modul pro fezani neni mozny)

Déleni tvarovek je bezpodminecné& mozné
pouze po 50 mm, dle pfedlisovanych rysek.
Pokud by jste se snazili o déleni napfiklad

‘ ‘5’%) o po 25 mm nebude mozné tvarovky sloZit ve
sodma™ vylisovanych zamcich.
2 1 PFi upravé tvarovek vyfezem vnitfnich
= Zeber se nesmi odstranit vice nez dvé

Zebra vedle sebe, pokud odstranite zeber
vice je nutno takto opravené misto vybednit
z vnéjSich stran dfevénymi pfilozkami, jinak
hrozi prasknuti bo¢ni desky tvarovky pfi
betonazi.




























